
این خطا در صورتی ایجاد می گردد که چیدمان آهن رباها صحیح نباشد و تعداد پالس ها کمتر و یا بیشتر از تعداد تعریف شده باشد.

1- سالم بودن سنسور را چك کنید.

2- فاصله سنسور تا آهن ربا چك کنید که خیلی زیاد و یا خیلی کم نباشد.

3- آهن رباها از یكدیگر با فاصله مناسب قرار داده شده باشند.

4- از صحیح بودن رنگ مشخصه قطب آهن رباها اطمینان حاصل کنید.

5- تعداد آهن رباهای هرطبقه را چك کنید.

.د 6- از نحوه اتصال صحیح سیم اطمینان حاصل فرمائی

که فیوزهایی محافظ تغذیه می باشند،می سوزند. و به دلیل ایجاد اتصالی، فیوزهای

1- اتصالی را برطرف نمائید.

2- فیوز را با توجه به مقدارتعریف شده تعویض نمائید.

در صورت بروز این خطا با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

باز ماندن درب لولایی در زمان طولانی باعث ایجاد این خطا میشود.

در صورت باز نگه داشتن شستی و فتوسل این خطا ایجاد میشود.

هنگامی که کابین در طبقات میانی قرار دارد دورانداز اجباریهای بالا و پایین باید وصل باشند و در صورت قطع بودن این

 خطا ایجاد میشود.

1- از صحت سیم کشی اطمینان حاصل کنید.

2- سالم بودن سوئیچ های دورانداز اجباری و تنظیم بودن کمان را چك کنید.

این خطا نمایانگر قطع شدن همزمان دوراندازهای اجباری بالا و پایین است.

همیشه تنها یكی از سوئیچ های دورانداز اجباری باید قطع شوند.

1- از سالم بودن اطمینان حاصل کنید.

2- سیم کشی را چك کنید.

در هنگام حرکت کابین از بالاترین طبقه به سمت پایین، سوئیچ دورانداز از حالت باز به بسته تغییر میكندو عكس این عمل

 سبب بروز این خطا میشود.

1- سالم بودن سوئیچ را چك کنید.

و  جابجا باشند. 2228- ممكن است سیم های ترمینال  226

در هنگام حرکت کابین از پایین ترین طبقه به سمت بالا، سوئیچ دورانداز اجباری پایین از باز به بسته تغییرحالت می دهد

 و در صورت عكس این عمل خطا ایجاد میشود.

1- سالم بودن سوئیچ را چك کنید.

و  جابجا باشند.   2228- ممكن است سیمهای ترمینال  226
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با قسمت پشتیبانی تماس گرفته شود.
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