
راهنمای عیب یابی1

1- از بالانس بودن کابین مطمئن شوید.

2- کفشكها را چك کنید که سفت نباشند.

3- فرکانس دور کند درایو را چك کنید و در صورت کم بودن مقدار آن را  یك یا دو واحد افزایش دهید.

این خطا مربوط به قطع بودن استپ قارچی کابین می باشد.

1- عملكرد استپ قارچی را چك کنید.
2- سیم کشی تراول کابل را چك کنید.

این خطا مربوط به قطع بودن سری استپ قارچی ته چاه و گاورنر و حد بالا و پایین می باشد.

2- از صحت سیم کشی اطمینان حاصل نما ئید.

1- سیم کشی را چك کنید تا سیمی شل یا قطع نباشند.

2- قفل درب طبقات و کابین را چك کنید قفل و کمان در زمان حرکت برخورد نداشته باشند.

باز شدن کنتاکت درب کابین در زمان حرکت

1- عملكرد سردرب را چك ، و از صحت سیم کشی اطمینان حاصل نمائید.

2- تنظیم بودن کمان درب کابین و کنتاکت دو شاخ آن را چك کنید.
3- مطمئن شوید که هیچ سیمی درون ترمینال شل نباشد.

این خطا در صورتی اتفاق می افتدکه کنتاکت درب طبقات در زمان حرکت باز شوند.

    1- از محكم بودن و سالم بودن سیم کشی مدار اطمینان حاصل نمائید.

3- از برخورد نداشتن کمان درب کابین با قفل طبقات در هنگام حرکت اطمینان حاصل کنید.

:F01
بعد از دوراندازی موتور حرکتی با سرعت آهسته داشته و قبل از رسیدن به سر طبقه این خطا نمایان می گردد. -A

1level- آهنربای را چك کنید و مطمئن شویدکه در هنگام حرکت  روشن باشد و فقط زمان رسیدن به سر طبقه می بایست خاموش شود.
چك شود تا از فاصله قید شده در دفترچه بیشتر نباشد. 2level- فاصله آهنربای دورانداز تا  

3Ls3- تایم حرکتی آسانسور را از منوی  تنظیم ، و تابلو را یكبار خاموش و روشن کنید.
-B.بعد از دوراندازی موتور متوقف شده و کنتاکتورها جذب  است. در این حالت موتور زیر بار بوده و توان رسیدن تا طبقه را ندارد  

open-loop(این حالت فقط در سیم های  اتفاق می افتد.)

:F02

4VF- سیستم را از  به   تغییردهید. open-loop

:F03

1- ابتدا ترمینال    را به    پل دهید. اگر رله سری استپ وصل شد سپس محدوده تست شما فقط سوئیچ های حد و گاورنر  
                                                                         و پیت سوئیچ می باشد و از سلامت عملكردشان مطمئن شوید.          
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:F04
levelاین خطا در صورتی اتفاق می افتد که کنتاکتورها در هنگام حرکت آسانسور و قبل از  قطع شوند.

:F05

1105106- کنتاکت درب کابین را چك کنید و از وصل شدن ترمینال های   و  بعد از بسته شدن اطمینان حاصل نمائید.

:F06

2103105- مدار سیم کشی  تا        را چك کنید.

:F07

این خطا به جهت تكرار فرمان باز و بسته شدن درب در زمانی که احضار گرفته و فرمان    صادر شده ولی سری

 استپ در محدوده زمان تعریف شده بسته نمی شوند، رخ میدهد.                                                                                         

Door close

2- قفل درب طبقات را چك کنید و از بسته شدن ترمینال های  و    بعد از بسته شدن اطمینان حاصل نمائید.104105

              3- فتوسل را چك کنیدکه سالم باشد.ترمینال   و   را جهت خارج کردن فتوسل پل کنی  د .         
                                                            4- زمان تعریف شده                     را بررسی کنید.          
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Door close

مانده

5- با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمائید.

PH

2012/10/09 Page :15

4- با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمائید.
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