
    

 * توجه *
 

بصورت سیمپلکس و دوبلکس و  M/S 3 توقف و سرعت 801ا ت  V3 مدل   MPI  هایما به اطلاع می رساندتابلو فرماناحترا

درب  آسانسورهای بافرمان مستقل از طبقه و کابین جهت  با تخصیصگروهی برای انواع آسانسورهای کششی و هیدرولیک 

 بدون هیچ مدار اضافی قابل استفاده می باشند.ومتعامد تونلی 

را   MPIده دستگاه تابلو فرمان  93این شرکت  جهت بالا بردن کیفیت نصب ،به نصابانی که در سال  اضمن *

می نمایند و نامشان در لیست افراد مورد  اهدا صب نمایند یک دستگاه گوشی موبایلبه صورت مطلوب ن

 تائید این شرکت قرار می گیرد.      
 

 قبل از نصب حتما به نکات ذیل توجه فرمایید.       *
 

 قبل از نصب حتما دفترچه را مطالعه فرمایید.-8

 . میباشدنه دار( یک مترفاصله نصب تابلو از کف تمام شده تا زیر تابلو)جهت تابلو فرمان های موتور خا-2

 .قراردهیداز بالای فن تابلو سانتی متری  80بصورت افقی در فاصله آنراجهت بالا بردن عمر مقاومت ترمز-3

 فقط و هردنکنصب  ،را تا پایان نصب کامل و حصول اطمینان از وجود برق دائمی برای آسانسور  UPSدستگاه    -4

 .کفایت میکندبه هم  مشکی رنگ دو کابل نر و ماده اتصال

 ولت جذب میگردد K3-220کنترل فاز روشن بوده وکنتاکتور زردوسبزسه فازبه تابلوفرمان ، دو چراغ  بااتصال صحیح -5

 قبل از کلید گردان وکه از تابلو سه فازدرتابلوفرمان وجوددارد Nو نول به نام  280یک ترمینال جهت ورودی فاز دائم به نام -6

 یکی از فیوزهای مینیاتوری به تابلو متصل گردد.مدارو گذشته از 

سری استپ این تابلو فرمان با درخت سیم دارای رنگبندی استاندارد ارائه می گردد و کلیه مدارات ایمنی در درخت سیم -7

 و سیم نصب درخت، فقطم ستو جهت راه اندازی سی هردکپل نرا شده اند هیچ مداری  پل(LOOPجعبه ریویزیون و تابلو )و

 کافی است . ریویزیون ریموت

شماره های  حتمارشته می باشد  81ها با هر تعداد توقف و قابلیت فقط فرمانتعداد رشته تراول کابل مصرفی برای کلیه تابلو -1

 .نماییداستفاده  3صفحه  جدولتراول کابل را طبق شماره گذاری در

بین )از ریویزیون به نرمال(وجود دارند تا از بروز خطربرای نصاب و م ایمنی جهت جلوگیری از حرکت ناخواسته کاستدو سی-9

وجود نرم  -8ودن مدارات ایمنی(وجود دارد.بوارد آمدن خسارات ناشی از برخورد کابین به کف یا سقف چاه )در صورت پل 

 .سریال کابین  ارتباط قطع فرمان حرکت در صورت قطع بودن -2حرکتی   حدودیتافزار م

 گردد.می هرگونه دستکاری در سیم کشی و قطعات تابلو فرمان و درخت سیم باعث لغو گارانتی -80

 به تابلو متصل نگردد. Lan callشستی های طبقات کابل برد  سیم کشی صحتتا حصول اطمینان از -88

 به هیچ عنوان فیوزهای سوخته را سیم نپیچید. -82

 ل کابل را به طور کامل بسته و از پل نبودن استپ قارچی مطمئن شوید.حتما قبل از رفتن به روی کابین ، تراو -83

 گاه ارت را به نول وصل نکنید و در صورت عدم وجود ارت مناسب هیچ مدار دیگری را به ارت وصل نکنید .هیچ -84

 تماس حاصل فرمایید. 028-11912510-2تلفن  ونه مشکل باشمارهگوجود هر درصورت -85

 جهت تغذیه مستقل سردرب وجود داردکه باتراول کابل،مستقیم به سردرب متصل میگردد. 283نامهای  دوترمینال به -86

 .استفاده شود 23تا  20از تراولهال شماره ی 283و282و288جهت سیم کشی ترمینالهای -87


